MORTEROS
TUDELA VEGUIN

PREFASEC® THERM. MORTERO SATE

FICHA TECNICA

Ref. Descripcion
EP0013 MORTERO SATE GRIS

EP0023 MORTERO SATE GRIS CON FIBRAS
EP0024 MORTERO SATE BLANCO

EP0028 MORTERO SATE BLANCO CON FIBRAS

cemento (segun RC-16), aridos M

MORTEROS
Tupes VEGUIN

DESCRIPCION

® Mortero seco para a base de

y aditivos quimicos,

especialmente formulado para el —_
L]

cumplimiento de sus

caracteristicas.

® Esta en posesion del marcado CE en virtud de lo
dispuesto por el Reglamento (UE) 305/2011 sobre
productos de construccién y conforme a la norma EN
998-1.

CAMPO DE APLICACION

® Mortero especialmente disefiado para la adhesion y
proteccion de paneles aislantes de poliestireno
expandido en Sistemas de Aislamiento Térmico
Exterior (SATE).

® | 0s soportes sobre los que pueden adherirse los
paneles aislantes, tanto en obra nueva como en
rehabilitacion, son:

- Ladrillo ceramico.

- Bloques de hormigon.

- Bloques de hormigon celular.

- Paredes o muros de hormigon.

- Paneles prefabricados de hormigon.
- Bloques de arcilla expandida.

- Paredes de mortero.

PROPIEDADES

e Excelente adherencia entre las placas y el soporte.
e Hidr6fugo.

® Permeable al vapor de agua.

® Resistente al impacto.

® Gran trabajabilidad.

® Colores: gris y blanco
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MODO DE EMPLEO

Preparacion del soporte

® Debe ser resistente y estable.

® Debe estar limpio de polvo, grasas, aceites, restos de
pinturas mal adheridas, desencofrantes, residuos

bituminosos, ...

® En el caso de soportes muy absorbentes o de tiempo
caluroso se recomienda humedecer previamente el

soporte, sin encharcar.

e Debe presentar una buena planimetria que garantice
una correcta adhesion. Si el soporte presenta
irregularidades, zonas degradadas o coqueras, éstas
se deben reparar previamente con MASTEC®
MORTERO DE REPARACION.

Mezcla del Producto

e Amasar con batidor mecanico (a bajas revoluciones)
con aproximadamente un 17+2 % de agua hasta
conseguir una mezcla homogénea y sin grumos.

e Dejar reposar 5 minutos antes de su aplicacion.

e No reamasar ni afiadir mas agua con posterioridad al

primer amasado.

Aplicacion del Producto

Como adhesivo de las placas aislantes:

® Sobre la cara de la placa a entrar en contacto con el
soporte extender la masa en bandas perimetrales y
pegotes de 6-8 cm en el centro de las mismas,

garantizando el mayor contacto posible.

e También se puede extender la masa sobre toda la
superficie de la placa con la ayuda de una llana
dentada.

e Fijar el panel al soporte presionando con la ayuda de
una llana para garantizar una correcta adhesion.

® Una vez haya endurecido el adhesivo proceder a la
colocacion de la fijacién mecanica.

Como proteccion de las placas aislantes:

e Elrevestimiento de proteccion de las placas aislantes
se realizara transcurridas 24 horas de su adhesion.

® Con la ayuda de una llana se extendera una primera
capa en la que se colocara, sobre la masa aun fresca,
una malla de refuerzo. El solape de las mallas sera de
10 cm.
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® Tras el secado de la primera capa (4-6 horas segun
condiciones ambientales) se aplica una segunda capa
final.

® El espesor de aplicacion recomendado es de 1,5 a 2
mm por capa.

® Sobre este revestimiento protector, una vez seco y

endurecido, se puede aplicar el acabado final deseado.

RECOMENDACIONES Y
PRECAUCIONES

® |a temperatura de aplicacion debe estar
comprendida entre 5y 30 °C.

e Evitar lluvias, heladas, vientos fuertes y exposiciones
a sol intenso, durante su aplicaciény en las 24-48 horas
posteriores.

® No aplicar nunca con superficies heladas o muy
calientes.

® Debe emplearse mezclado exclusivamente con
agua. Cualquier otra adicion (aridos, aditivos, etc.)
puede cambiar el comportamiento y las caracteristicas

del producto.

® Deben respetarse las juntas de dilatacion existentes.

CONSUMO

® E| consumo del material sera de aproximadamente
de 3-4 kg/m? como adhesivo y de 5-6 kg/m? como

proteccion.

SEGURIDAD E HIGIENE

® Mantener fuera del alcance de los nifios.

® Evitar respirar el polvo/aerosol.

® | levar guantes / prendas / gafas / mascara de
proteccion.

® EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL. Lavar con
agua y jabén abundantes.

® EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0OJOS. Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil.
Seguir aclarando.

® | lamar inmediatamente a un CENTRO DE
INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

e Eliminar el contenido/recipiente conforme a la

reglamentacion aplicable.
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® Para mayor informacién consultar la Ficha de Datos
de Seguridad del Producto.

SERVICIO TECNICO DE ATENCION AL
CLIENTE

® Se recomienda el empleo del producto adecuado a

cada aplicacion de acuerdo a la Ficha Técnica.

® En caso de duda respecto a la seleccion,
manipulacion o aplicacion de los diferentes productos
consultar con nuestro Departamento Técnico de

Atencién al Cliente.

e Si fuera necesaria la utilizacion de un producto
especifico, segun su uso, color, especificaciones, etc.,
0 para la colocacion de piezas o formatos especiales,
nuestro Departamento Técnico atendera y estudiara

cada caso.

SUMINISTRO

® Saco de papel con lamina de plastico de 25 kg.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION

® El producto mantiene inalterables sus caracteristicas
durante 12 meses en lugar seco y cubierto al amparo

de heladas, humedad, insolacién directa, ...
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CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES — MARCADO CE EN 998-1

Especificacion

Adhesién sobre hormigén
Permeabilidad al vapor de agua
Conductividad térmica ( A1, ay)
Absorcion de agua

Reaccion frente al fuego

Sustancias peligrosas

OTROS DATOS TECNICOS
Especificacion

Resistencia a la compresion
Adhesidn sobre poliestireno
Agua de amasado aproximada
Densidad aparente del polvo

Temperatura de aplicacion

NOTAS:

Valor

> 0.5 N/mm?-FP: B

11 5/20

<0.67 W/m-K

W2 < 0.20 kg/m2-min®®
Clase F

Ver FDS

Valor

=10 N/mm?

> a la cohesion de la placa
de poliestireno

17+2%
1.4+0.1 g/cm®

50C —-30°C
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Método de ensayo
UNE-EN 1015-12
UNE-EN 1745
UNE-EN 1745
UNE-EN 1015-18

Decision 96/603/CE

Método de ensayo
UNE-EN 1015-11

ETAG-004

NLT-157/94

Una dosificacién y aplicacion fuera de lo descrito en esta ficha excluiria nuestra responsabilidad sobre el producto y

su aplicacién.

Los resultados expresados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estandar, y pueden variar en

funcién de las condiciones de puesta en obra.

Para mas informacién no dude en consultar a nuestro Departamento Técnico.
Todas las indicaciones de aplicacion sobre el producto estan basadas en nuestra actual experiencia y conocimiento,
siendo responsabilidad del cliente el estudio final sobre la correcta puesta en obra del mismo.

www.morterostudelaveguin.com

morteros@morteros masaveu.com

GESTION
DE LA CALIDAD

1509001

ER-08352000

www.morterostudelaveguin.com

| ASISTENCIA COMERCIAL

OFERTAS, PEDIDOS, DISTRIBUCION...

Asturias +34.985 678068
Ledn +34.987281299
Pontevedra +34986338443
Valladolid  +34983360119

q

EN 998-1

DESOE 1898
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